
  

2.2 m aluminiiumplatvorm 

Töökindel, kerge, täpne ja turvaline. 

Loomade täpsete kaaluandmete kogumine on ohutu nii neile kui teile. 

 

 

DISAIN JA EHITUS 

Tru-Testi platvorm on vastupidav, tugev ja jäik keevisühendusteta konstruktsioon. 

Platvormi välimine külg on painutatud ning käigurajal on kasutatud peitpeaga polte 

selleks, et kaalumise ajal vähendada sõravigastuste ohtu. Tänu kergele kaalule lihtne 

paigaldada ja teisaldada.  

 

 

Vastupidav. Kerge alumiiniumkonstruktsioon, roostevabast terasest poldid 
(ei ole kasutatud keevisühendusi) vähendab purunemise võimalust. 

 

Kiire paigaldamine ja teisaldamine. Lihtsalt valige tasane koht ja kinnitage 
kaalujalgadele. Köiest käepide lihtsamaks transportimiseks kasvõi üksi. 

 

Täpne. Keevisteta, painutatud, ühes tükis disain teeb platvormi tugevaks ja 
jäigaks kogu selle pikkuses, mis aitab saada täpseid kaalunäitusid. 
Painduvad platvormid põhjustavad ala- ja ülekaalu näitusid ning probleeme 
näidu nullimisega. 

 

Turvaline. Libisemiskindel käiguraja pind ja peitpeadega poltide kasutamine 
tagavad loomadele turvalisuse ja mugavuse. Nurga all platvormi küljed 
hoiavad loomad selle keskel. 

 Platvormile on võimalik paigaldada ka sobiv kummimatt (eraldi tellitav). 

 

 



  

 

OLULISEMAD OMADUSED 

• Lihtne puhastada. Augud platvormi põhjal hoiavad ära sõnniku kogunemise 

sellele ja muudavad puhastamise lihtsaks. 

• Paindlik. Sobivad kõigi Tru-Test 600 mm   kaalujalgadega. Sobivad nii ajutiselt 

kui statsionaarselt paigaldatud kaalusüsteemi puhul. 

TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON 

PIKKUS  2.2 m 

KAAL  29 kg 

KOGULAIUS  610 mm 

JALUTUSALA KÕRGUS 100 mm 

JALUTUSALA LAIUS 390 mm 

KÕRGUS  Külje kõrgus: 190 mm (möödetuna 

jalutusala tasapinnast) 

 

Joonised: 

 


